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DELFIS Bitermice ‘

Altezza

700 mm

Larghezza

400 mm

Profondita

250 mm

RlDOTTA neg\i ingombri esfremamente confenuti
VASO D’ESPANSIONE (/7 LITRI)
SE/\/\PUCE nell'utilizzo grazie al nuovo pDﬂﬂEHO comandi

SOSTITUZIONE FACILTATA delle coldaie dei principoli marchi framite ki

Caldaia murale a gas combinata con produzione istantanea di acqua calda
sanitaria disponibile nelle versiont:

- a camera aperta e firaggio naturale (CTN)

- a camera sfagna e firaggio forzato (CTFS)

L]

Predisposizione di serie per alimenfazione a Gas Naturale o a GFL

Dimensioni contenute LxHxP: 400 x 700 x 250 mm

L]

L]

Bruciatore a 11 rampe in acciaio inox

L]

Scambictore di calore in rame, bitermico a 5 tubi ad alto rendimento
e Camera di combustione in lamiera d'accicio & pannelli ceramici

® Scheda elettronica con modulazione continua di fiamma a tre sensori (mandata,

ritorno e sanitario) e controllo di fiamma a ionizzazicne con monceletirodo

L]

Interfaccia LCD per visualizzazione della femperatura di mandata riscaldamento,
temperatura di uscita sanitario, codici anomalie, impostazione riscaldomento,
impostazione sanitario e impostazione stafo di funzionamento

*

Funzione anfifast, antigelo, anfiblocco  pompa, postcircolazione  pompa,

spazzacamino

® Gruppo pompa che include il pressosiato acqua, la valvola di sicurezza tarata o

3 bar, il gruppo di carico impianto con rubinetto ed il rubinetto di scarico
* Grado di isolamento eleftrico IPX4D
* Predisposizione per collegamento o sonda esterna e comando remoto
o Clossificazione del rendimento secondo ©2/42 /CEE:

CIN 24 AF %%

CTES 24 AF %kk
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DATI TECNICI

CTFS 24 AF CTN 24 AF
Categoria [ 2H3+ [ 2H3+
N° ugelli I I
Portata termica nominale kW 25,5 24,5
Portata termica ridotta in riscaldamento kW 12,5 12 O
Potenza fermica nominale kw 23,7 22,1 L—)
Potenza termica ridotta in riscaldamento kW 11,0 10,5 E
Rendimento ufile a Pn % 93,1 Q0,1 CT)
Rendimento al 30% del carico % 90,5 89,2 -—
Classificazione secondo 92/42 /CEE * ok k * af
Contenuto di CO, a Prax (metano) % 7,2 57
Contenuto di CO, a Pmin (mefano) % 3,0 3,0
Perdite al camino con bruciatere funzionante % 5,89 5,98 U)
AT fumi aria alla Pn °C 110 83 —
Perdite al mantello (caldaia installata all'interno) % 1,01 3,92 | 1
Portata massica fumi (con gas metano G20) a/s 14,18 16,72 I
Consumo potenza nominale: Gas Metano (G20) m®/h 2.7 2,6
Gas Butano (G30) kg/h 2,0 1,93 I_I_I
Cas Propano (G31] kg/h 1,08 1,89 m
Produzione A.C.S. AT 30°C |/ rin 11,1 10,3
Portata minima A.C.S. |/min 3 3
Pressione sanitario min-max bar 05-8 0,5-8
Temperatura massima sanitario °C 57 57
Temperatura minima sanitario °C 35 35
Capacitty vaso di espansione | 7
Pressione riscaldamento min-max bar 0,5-3
Temperatura massima riscaldamento °C 83 83
Temperatura minima riscaldamento °C 35 35
Crado di protezicne elefirico IPX4D
LxHxP mm A00x700x250
Peso netto caldaia Kg 24,0 22,5
ACCESSORI
Codice Descrizione Arlicolo Codice Descrizione Arficolo
ORITIDEATS fubi i rame o b i % oS OLC0 | e o e
OKITIDBATA | oo rome/Kng;g,“,!‘ffsg'UU; dra e biconi] OKITSOSTO Kit i sostiuzione Panarea,/ Delfis
Q0
OSDOPPIATI Kit base per scarichi sdoppicti OKITSOSTO2 Kit di sostituzione Baxi/Delfis
<]
) L - @ﬁ“
OSDOPPIAT2 it gl por scanhiscioppia 55 Di OKITSOSTO3 Kit di sosituzione Beretia/ Deffi
(@2
ODIMACAR 14 @‘@gfr‘i‘disﬁglfc‘glgi e @;f OKITSOSTO4 Kit di sosfituzione Immergas/Delfis
ODIMMECO10 Dima di fissaggio in mefallo I OKITSOSTOS Kit di sostituzione Vaillant/Delfis
OCREMOTO0S Comando remoto OKITSOSTO6 Kit di sostituzione Ariston,/Delfis
OCOPETUBOO Coperiura tubi e rubinetti % OKITSOSTOZ Kit di sosfituzione Tahiti/Delfis

Nella confezione della caldaia sono compresi: ¢ Dima di carta @ Tasselli di fissaggio  ® Tappo di chiusura per foro di aspirazione aria ¢ Manuale tecnico  # Lista centri assistenza
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